Nikon 巧 

Quick Start Guide 

クイックスタートカイド 

35mm/APS(IX240) Film Scanner 

SUPERCOOLSCAn 己 a □日 ED 

cooLscnn m e 口 


このクイックスタートガイドでは 、 SUPER COOLSCAN 已〇00 ED と C 00 LSCAN V ED 化ソ下 
スキャナ）の簡単な操作ち法について説明しています。手順どおりに進んでいくだけで、スキャナを 
使ってフイルムをスキャンすることができます。 


スキヤナについての詳細は下記アドレスのホームページ上で、最新のサポート情報を 
ご案内しています。 

http :// www . nikon - image . conn / jpn / support / inclex.htnn 


巧偏編 


Step 


SUPER COOLSCAN 己 000 ED / COOLSCAN V ED の 


箱か b スキヤナと付属品を取り出し、じ(下のちのびすべてそろっていることを確認します。 


〇スキャナ本体 (SUPER COOLSCAN 已000 ED または 
COOLSCAN V ED ) 

©スライドマウントアダプタ MA -21 
包スト U ップフィルムアダプタ SA -21 
〇電源コード 
包 USB ケースレ 
© CD-ROM 

• Nikon Scan CD-ROM (黄色） 

• Nikon Scan Reference Manual 
( U ファレンスマニュアル） CD-ROM 

〇保証書 
包使用説明書 

〇クイックスタートガイド（本書） 





Nikon 

な記書 


〇 



クイックスタートガイド 
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Step スキャナ用ソフトウェア 

A Nikon Scan のインストール 


スキヤナを接続する前に、スキヤナ用ソフトウエア Nikon Scan 4をパソコンにインス I ル 
します。 

巧応 OS 

Windows • 32 b け版の Windows Vista Home Basic/Home 

Premium / Ultimate / Business/Enterprise 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Millennium Edition ( Me ) 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) 

Macintosh • Mac OS X (1 日. 1.5、] 日 .2.8、] 日 .3.9、10.4.10) 

• Mac OS 9 (9.2.2) 

* Nikon Scan 4 の詳しい動作環境については、使用説明書の ] 2 ページ 
(Windows) V 18 ページ (Macintosh) をご覧ください。 
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スホヤナのを巧ち巧 



フイルム扫 f 出扉 
(5000 ED のみ） 


SUPER COOLSC 円 n 己 □□□ EI 3 


ゴム足 


COOLSC An V ED 



ゴム足 


電源コード差込み □ 


USB インターフェース 
コネクタ 


US 己インターフェース 
コネクタ 




Wine お豈を玄ご (8 用の場合 

イ パソコンの電源をオンにして、 Windows を起動します。 
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Nikon Scan 4のシヨートカットをデスクトップに作 
成する画面び表示されます。[はい]をク U ックしてく 
ださい。 


み 


Nikon Sean «»卜け"立ド1ク47*に«成レますか） 




はいけ） [ い‘•'，がの 


阻 

重要 

团 


重要 


困 

重要 


スキヤナは、まだ接続しないでください。 

Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional 
をごほ用の場合 

Nikon Scan 4を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 
Professional でインス I -- ル/アンインス I -- ルする場合は、コンピユータ 
の管理者権限のアカウントで n グインしてください。 

古いパージョンの Nikon Scan ぴインス I ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいバージョンの Nikon Scan びインストールされている 
場合は、ちいバージョンの Nikon Scan をアンインス!ルしてか日 、 Nikon 
Scan 4をインス!ルしてください。アンインス!ルの方法は使用説明書 
の8已ページをご参照ください。 


画像調整ファイルの割り当てについて 

ご使用のパソコンに Nikon Capture などニコン製のソフトウエアびインストー 
ルされている場合は、 画像調整ファイルの拡張テを Nikon Scan 4に関連づけ 
る画面び表示されますので、[いいえ]をク I 」ックします。 


メモ 


ぃ纷 W 


これなの州(面歪子巧 Niton Scan に劃り当てますが？ 


[ はけル'']I I■、レ、み N) I . 
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ク 
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Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 
[自動再生]画面び表示されます。 


[ Welcome の実行]をク U ックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び表示されます。 


抱 ' 


, ドライブ （ K:) Nikon Scan 4 


ソフトウェアとグームに巧してはちに巧の巧巧を巧ラ： 
ス I -- ル/ち巧 


?□ ヴ茲のゴ ^^ 

I 盛]を码端離 


を度のオプシ3ン 


I 碟鄭獅ルを抗 

コント□-ル"夕んで目 BB ホの田; T ホ巧でI, 
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[インス I ル]をク U ックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されます。 



『カラースペースウィヴード』画面び表示されます。 
[ウイヴード]をク I 」ックしてください。 


『カラースペースウィヴード』の 0 S 選択画面び表おさ 
れます。 

[ Windows ] をク U ックしてください。 


『 Windows ウィヴード』画面（色空間を選択するウィ 
ヴード）び表示されます。 

カラースぺースの U ストか日 sRG 巳を選巧し、 [ OK ] 
をクリックします（推奨)。 詳しくは Nikon Scan 4 U 
ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) の88ぺージの色 
空間プ□ファイルをご参照ください。 


• が-ぉすザ 

化力画かこ度苗すな扫卜■か‘-ス窄巧ミします。 

1 0fSORGB 折-ス V- スかかつ淘巧します。 

が-ス、しスミ RGB つでわイんリストり A 巧巧しますか， 
9け''-卜で巧冉 L で i 巧 L ミすかマ 


[RGB 巧： J 7 イもリスト (N) I I I 。け ' HW ] j 


スキ * ンした里度を Macirrto ホで巧用する巧合さ . r 帕 entosM ホ•みを巧 
スわ ^ した S ホか的わだで汪用すか * をも *Windo«sJ 


〔〔 WmdowsCM ij 


I MaentosKM)] 


rwndowsj 巧ン芭巧すと，に/巧 2 の 7 つのリトス V-; が表示 3 れま 
Wacnto ホ J 的ン否;甲すと、む71 M53 つの折-ス V- スぴ巧示されち 



iSIJHllS がお TSS がわ 


こ由すをる (U 




夕 
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[続行]をク1」ックします。 

[Nikon Scan 4セットアップ]画面び表示されます。 

Nikon Scan 4のインストールの案内画面び表示され 
ます。[なへ]をク U ックしてください。 


Windows 98 SE をご巧用の場合 

「IEEE ] 394アップデートび必要です」という警告画面び表示された場合は、 
重要 [0 のをク U ックしてください。 
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院了]をク U ックして 、 Nikon Scan 4のインストー 
ルを終了します。 
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『 Welcome 』 画面び表示されます。[インストール] 
をク I 」ックしてください。 




メモ 


Mac OS X をご使用の場合 

Mac OS X をご使用の場合には、『認証』画面び表 
示されます。 管理者のち前とパスワードを入力し 

て、 [〇のをク I 」ックしてください。 


县 


B 坦な捐<0 

す 
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as. R はダクンロードレた g 


!田な SKII 書じご同 ■m々ii 含二田み HWS 甘ていただ 》r 
ドレた!•ちにけ，本*田^居1に曰*レたものと43て11«*す C 
化レて TS、 

SCSIfR ■じこ HMIJ •ないに本ソ7トウエ7を®; STS こと田で sacA •ので—フ C 
の MSBAaO た占 SB は.これら e ご B 西 Ta い • 

な. K 社で 11. 立((田 PS ■じご同■田 g ユーサ ーBIA-Ht こ S 古のみに; 
い*レてち、 JST ので.よろしくこ了呆のレ上けます， 


ライ C ンス 
1をこ田み HW を 


ン (U 下ニコンむがげ ft 田し t*y フトウ37モ KSa け由甲することに!!しで.度の tfiUSR いたしま 


ニコン及*=3ンの卜 (• eVTf - IJ . >ソフト7王7 

ンは—モの占する田 WftWSjS. 幻 


口)バック7ッ7の目円の C® 口口こ， WSS'a み中 nsBIiS いてホソフトウエ7のなすちこと • 
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Nikon Scan installer 


ソフトウエア使用権許諾契約書（ライセンス）び表おさ 
れます。内容をよくお読みのうえ[同意]をク1」ックし 
てください。 

『お読みください』画面び表示されます。『お読みくださ 
し、』画面には重要な情報び含まれていますので、必ず 
お読みください。読み終えた日、[続ける]をクリック 
してください。 

[インストール]をク U ックしてください。インストー 
ルび開始されます。 

Nikon Scan 4をインストールするフォルダび[イ 
ンストールの場所]に表おされます (Mac OS X では 
Macintosh HD、Mac OS 9 では Macintosh HD 
(Mac OS 9) (初期設定）の Applications フォルダに 
Nikon Software フオルダび作成されます）。 


複数の Photosh 叩ぴインストールされている場合 (Mac OS 9のみ) 

ご使用のパソコンに複数の Photoshop びインス I -- ル 
されている場合 、 『Nikon Scan Plugin をインストー ' 

ルする Photoshop を遇択してください。』画面 (Nikon ° 

Scan Plugin のインス I -ール先の選択画面）び表示され 


フ□比ザイスクXIだ。 


インストール«*行す《| 
■ Nikon Scar 4 
- Nikon Sc£i> Plugin 4 


SertMrs’ げスブ ■ 


、7 


ル T る PhoioAop t 


メモ ます 。 Nikon Scan 4 のスキャンウィンドウを開く際に使用したいパ'-ジョン 
の Photoshop にチェックび付いていることを確認して、[続ける]をクリック 
します。プラグインを設定すると、そのアプ U ケーションか b スキャンウィン 
ドウを開くことびできるよラになります。 

『カラースペースウィヴード』画面び表示されます。 

[ウイヴー円をク U ックしてください。 
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『カラースペースウィヴード』の 0 S 遇択画面び表示さ 
れます。 

[ Macintosh ] をク U ックしてください。 


『ウィヴード Macintosh 』 画面（色空間を選択するウィ 
ヴード）び表示されます。 

カラースペースの U ス トから Apple RG 巳を選択 
し、 [ OK ] をクリックします（推奨)。 詳しくは Nikon 
Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) の目0 
ページの色空間プロファイルをご参照ください。 


Mac OS X の場合は、 『 Dock へ登録』画面び表示され 
ます。[はし、]をク U ックして Do 巳 k に Nikon Scan 4 
を登録します。 

Mac OS 9の場合は、『エイ U アスの作成』画面び表お 
されます。[はしリをク I 」ックしてデスクトップにエイ 
I 」アスを作成します。 

[終了]をク U ックして 、 Nikon Scan 4のインス! -- 
ルを終了します。 

[再起動]をク U ックして、パソコンを再起動してくだ 


スキでンし CI* モ Macintosh で使巧 TS1 ■ちには. 

''Macintosh； ポ S ン*押して下さい. 
ス丰^ンしに函«モ》1口(](»1>>5でち用す2«をには、 
fWindowsj ポタンモ押して下去い. 


I f Mac(mosh~'^^ 


rWindowsj ボと、ガシ 72.2 の7コのカラー 
スペ-示 Sn ます， 

■■Ma 口 Moshj ポタンモ巧すと，3つのガン 71.8 のカラー 
スべースタ ■巧 Sn 壬壬， 


Macintosh ウイヴード 

な下に a 巧巧 KU3 つめ««£空 nc 巧しXす. 

1. Apple RCe 

2. Color Match 防 8 

3. Apple RCK) ■正巧 S) 

#1はちコとら^明に色モ再*して<れ*す.し!5 

# 3は t つとモ■色 Krs ザ左すザ， r フラ；: 
場を它 e 口まず. 

«2は*1と#3の中 Mffl でず， 

1つ*巧して rOKj ポタンモ押して<ピさぃ. 


I Apple RC8 J 
^"ColorMafcR RCI 


.Apple RCe M 正わ S) 


国 


a 巧しにカラースぺースのサンプル宙餘ザ « 巧 ansT. 
すべてのカラースぺースに B いでサンプル函•げ■すぎ a と■じ 
に！•をはザ«ずぎ去 J ポタン S 巧して<ださい. 




巧だ 


.E のアプリケーシ3ン S Dock にち»し 


: い化 ，) 


If— 


の 


y フ('ウ i7 のインストールザ« 了し*した， 

(c 




ウラ面へ 


I i 广 1*1 W ' か ~ I 
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『使用許諾書』の内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
I 」ックしてくださし、。 



W /- [はし)]をク U ックして、パソコンを再起動してください。 

ご 




r ■ ■' 

^-■；^•■-■レ tfl »7■一^し^•つンピユ ー9 SB£B レて SJ ： モレ,’ 

for ：•«■;>> 



1 なけ" || いい3叫 





Nikon Scan Reference Manual CD - ROM には、 Nikon Scan 4 リファレンスマニュアルび 入っています。 


巧 
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メモ 


Nikon Scan 4をインス I -- ルするフォルダび[インス 
I ル先のフォルダ]に表示されます（初期設定では、 
C :¥ P 「 o 旨 ram Files ¥ Nikon ¥ NkScan 4)。 炊へ]をク 
I 」ックしてくださし、。 


『新しいフォルダの確認』画面び表示されます。[はい] 
をク U ックして、インス!ール先のフォルダを作成し 
9 〇 

スキャナ用のドライバに [ LS -40/ 已0/已〇 00] び 
チェックされていることを確認して、じ欠へ]をクリッ 
クしてください。 

インス I -ールび開始されます。 


Windows 2000をご巧用の場合 

Windows 2000をご使用の場合には、ちの画面び 
表示されますので、[はい]をク U ックしてください 
(2 回表おされた場合は2回とも[はい]をクリック 
してくださし、)。 


Macintosh をご 使用の場合 


か卜化 <D 邮 

7；1け<ンひ-II•巧:！か巧邸けも 

でり。つな. N い n Seal a か JIt-Ll 巧- 

り II 械け B 、i 

!l n! け，（り 1,SA □け[ザ Itl M) t , け e 君 

— 

1 な ‘ Pt 。 口。 …[ 1 ' 。 ‘ 川。 " ル沁 irA 1 

がの.1 

1^1 AM 防な が化 ，1 


方•(ルの房ま旧责] 

CW fe * CA 0( A ) 卜細ヘルツ H ) 


‘ ,す 对ル9’ 巧- 

J ' hi - A ' U ) DM 


Vi 百 


' パソコンの電源をオンにして、 Macintosh を起動します。 

スキャナは、まだ接続しないでください。 

—Mac OS X をごほ用の場合 

Nikon Scan 4をインストールまたはアンインストールする場合は、「管理を」 
重要 アカウントで n グインしてください。 



Nikon Scan 4 

リファレンス 
マニュアル"^2 



Windows 


f ぃ…）；> 


Tk/IgWWffiBl 

I レリ■がな リ而""1 


阻 

重要 



CarbonLib のパージョンについて （Mac OS 9の場合のみ） 

Nikon Scan 4をインス! -- ルするには、 CarbonLib 1.已 L ソ降び必要です。 
ご使用のパソコンの CarbonLib び].已よりちいバージョンの場合は、メッセー 
ジび表示されます。 

[インストール]をク U ックして、 CarbonLib をイン 
ストールしてください。 

インス!-ール終了後は、必ずパソコンを再起動して 
から Nikon Scan 4をインス I ルしてください。 


Macintosh 

ご使用のパソコンの表示設定によつては、あ張子び表示されない場合びありまず。 

ご使用のパソコンの環境によっては、表おされるアイコンのおび異なる場合びありまず。 


么: 


* タン左巧すとN1 


.ホ I.SU± が 
botiL み！々モ 


イ r ィンスト- 可 


r が一 * ぶお 。" 

i 蕾蟲纖狼耳?巧瓦常觸萬蟲战 


■Mwt Upom Wsb 卜 

如 ; 。ド，稱"，。。一 
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Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク U ックすると表おされる [ Welcome ] アイ 
コン（さ）をダブルク U ックしてください。 



Nikon Scan 4リファレンスマニュアルを見るには 

Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアルをご覧になるには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 iU 降、もしく 
は Adobe Reader び必要です。 

1パソコンの CD - ROM ドライブに 、 Nikon Scan Reference Manual CD - ROM を入れる 

2 CD-ROM を開く 

- Windows の場合：[スタート]メニューやデスクトップアイコンからマイコンピュータ（コンピュー 
夕） ウィンドウを開き、 その中の CD - ROM ドライブ （ Nikon ) をダブルク U ックします。 

- Macintosh の場合：デスクトップ上の CD-ROM ( Nikon ) をダブルク U ックします。 

3 CD-ROM ( Nikon ) 内の 「 manual 」 または 「 manual . pdf 」 アイコンをダブルク U ックする 
はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ（ク U ックする）と、使用説明書の目な （ INDEX ) び表示さ 
れます。それぞれの見出しをク U ックすると、その項目についての説明び表示されます。 





























































































































































































































































































































































操巧編 


ここでは、スキヤナとパソコンを接続してか日、スキヤナ用ソフトウェア Nikon Scan を使つ 
て画像をスキャンするまでの流れを説明しています。必ず準備編（おちて面）での作業を終えて 
か b ; 欠のステップに進んでください。 


Step 
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スキヤナとパソコンを 

接続する 


3~1 スキヤナの電源びオフになっていることを確認し、付属の電源コードのコネクタをス 
キヤナの電源コード差込み□に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 

• アース端テは必ずコンセントのアース端テに接続してください。 




已〇00 ED 

3-2 スキヤナとパソコンを付属の USB ケーブルで下図のよラに接続します。 



USB ケーブルのコネクタは、スキャナやパソコンの USB インターフェースコネクタ 
の形巧に合わせて正しい向きで差し込んでください。 逆向まのまま無理に害し込むとコ 

ネクタを破損するだけではなく、スキヤナとパソコンの破損-巧障の原因となります。 

下図の丸で囲った側をそれぞれ合わせてください 


パソコン侧 




パソコンの 
インターフエース 
コネクタ（断面図） 


USB ケーブルの 
コネクタ 
(断面図） 


スキヤナ刷 




スキヤナの 
インターフエース 
コネクタ（断面図） 


USB ケーブルの 
コネクタ 
(断面図） 


メモ 


Step 
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USB 2.0 にごいて 

USB 2.0 については、使用説明書の2己ページをご覧ください。 

スキヤンする 

フイルム原稿を用意する _ 


フィルム原稿を用意します。スキャンでさるフィルム原稿は、フィルムアダプタのタイプに 
より異なります。ここでは、3已 mm スト I 」ップフィルムを、付属のスト I 」ップフィルムアダ 
プタ SA -2] を使ってスキャンする場合について説明します。スト U ップフィルムアダプタ 
SA -21 では2〜己コマの3已 mm スト U ップフィルムを挿入できます。 

3已 mm マウントフィルムなど、他のアダプタ （ MA -21) を使ってスキャンする場合について 
は、使用説明書をご覧ください。 


3已 mm スト U ップフイルム 
(2 〜已コマ） 



Step 
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フィルムアダプタを 

スキヤナにセットする 


5-7 パソコンを起動している状態で、スキヤナの電 
源スイッチを巧して、スキャナの電源を入れま 
す（①)。表示 LED のゆっくりした点滅び点 
灯に変わるまで待ちます（②)。 



5-2 スライドマウントアダプタ MA -2] を取り外 


します。 





スト U ップフィルムアダプタ SA -2] をス□ッ 
卜の奥に突さ当たるまで、ゆっくり差し込み 
9 〇 



5-4 正常に装着されると表示 led び数回点滅し、 
キヤ U ブレーシヨンを終了すると、点灯に変わ 
ります。 



Windows 2000をご巧用の場合 

ミ!^ Windows 2000をご使巧の場合は 、 Nikon Scan をインス! -- ルした後、は 
じめてスキヤナを接続して電源を入れると、『デジタル署名び見つかりません 
>-t でした』画面び表示されます。[はい]をク U ックすると、スキヤナのデバイス 
ドライバびノ（ソコンに認識されます。 


Step > スキヤナ用ソフトウェア 

〇 Nikon Scan を起動する 


パソコンで Nikon Scan を起動させます。 

Windows の場合 

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン（国）を 
ダブルク U ックします。 

スタートをク U ックして表示されるプ□グラムー覧の中 
の [Nikon Scan 4] か日 [Nikon Scan 4] を選択しても 
Nikon Scan を起動できます。 


Macintosh の場合 

Mac OS X の場合、 Dock に登録したアイコン（马 I ) をク U ックして Nikon Scan を起動します。 

Mac OS 目の場合、デスクトップ上に作成したエイ U アスアイコン（马 I )をダブルク U ックし 
よ9 〇 

ソフトをインストールした場所 (Mac OS X では Macintosh HD、Mac OS 9 では 
Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定）の Applications フオルダ）にある [Nikon 
Software ] フオルダの中の [Nikon Scan 4] フオルダを開いて 、 [Nikon Scan 4] アイコン 
(马 i ) をダブルク I 」ックしてち Nikon Scan を起動できます。 

スキャンウインドウび開さます。 




スキヤンウインドウ 



進行■お 



ツールパレット 


—Mac OS g ご巧用時のメモリについて 

=iuJ Mac OS 9をご使用の場合は 、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - 
重要 ROM ) の] 38ぺージの表をよくお読みの上、割当メモ U をご確認ください。 

云 IP Windows をご使用の場合 

「テンポラ U ファイルのフォルダび見つけ日れませんでした。デフォルトのフォ 
メモ ルダび設定されます」画面び表おされた場合は、 [0 口をク U ックしてくださし、 


Ste 。 スキャンするフイルムを 

/ フイルムアダプタに挿入する 

7-7 スキャンする3已 mm スト U ツプフイルムのベース面（光沢のある面）を上、乳剤面を 
下に向けて、両端を軽く持ちます。 


7-2 フイルムに力-ルやそりを与えないようにして、フイルムアダプタのフイルム挿入口に 
差し込みます。 


7-3 数 cm 差し込むと、フィルムび自動的に引さ込まれます。 




阻 

重要 


フイルムを挿入すると、スキヤナはフイルム送りとスキヤンの準備をします。 
そのとさに、フイルムを手で引さ出したり、フイルムの動さを妨げたりしない 
でください。 



Step 


8 スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan を使用する 

Nikon Scan を使用してスキヤンを行います。 

^-7 Nikon Scan のフィルムタイプメニユーをク U ックして、 
使用するフィルム原稿の種類を選択します。 

ここでは、3已 mm のスト U ップフィルム（ネガ）をスキヤ 
ンする場合について説明します。 

[ネガ（カラー)]を選択します。 


ネガ（カラー）を . 
選択します。 


ミぶ山 ▼ J 

了. 

夕 

ポジ 

* ネガけ]ラー） 

ネガ（モノクが 


〕タク□-ム 


8-2 スキヤンしたい画像を選択します。 

I 

サムネイル タブ- 



サムネイル 
作成ボタン 





JC 


サムネイルェ U ア 


呵狡 I お I 哥曲堅を Ail 岛 

凹 」I 

sm ： —— •— 

V I 




立 


サムネイルタブを 
ク I 」ックします。 


サムネイルエ U アび開を、セツトしたフィルムの 
コマ数び表示されます。 

ここで、サムネイル作成ボタン B をク U ックし 
ます。 



コマ番号表术ボタン 



全てのコマのサムネイル画像びサムネ 
イルェ U アに表示されます。 

ここからスキヤンしたい画像を一枚選 
択します。 


逞択されたサムネイル 


ドラッグすると、 
サムネイルェ1」ア 
を化大でさます。 


メモ 


進行表巧について 

各処理び行われている間は、『進行表示』び表示され 
ます。[キャンセル]ボタンをク U ックすると、処理を 
中断します。 


-;なで，. 

- G 

ブレむ'-中 


/スキ中ン中… 



8-3 遇択した画像のプレビューを表示します。 

[プレビュー]ボタンをク U ックすると、プレビュー画像びスキャンウィンドウに表示 
されます。 





S~4 ツールパレットの[レイアウトツール]の左側の►をク1」ックして、レイアウトツール 
パレットを開さます。 




レイアウトツールを使ラと、なのよラな操作を行ラことびできます。 


プレビュー画像を回転させる： 
必要に応じて、立、立、句、主の 
ラちのいずれかをク I 」ックして、 
プレビュー画像を回転または反転 
させます。 


4^1画像を反時計回りに 
—I 90°回転します。 

画像を左ちち向に 
—I反転します。 


/►I画像を時計回りに 
^ 90°回転します。 

t I画像を上下方向に 
-iJ 反転しまず。 


スキャンずる範囲（ク□ップ範囲）を指定する： 

選択カーソル（岛）を使ラと、スキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指定でさます。プ 
レビュー画像上で点線に置いたマウスポインタをドラッグ（マウスボタンを巧したま 
まマウスを動かす）して、スキャンする範囲（ク□ップ範囲）を点線で囲みます。 


レイ？。卜，ール 

因 


地 



マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大きさ 
を変えることびでさます。 

マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグすると、大きさを変えずに点 
線を移動させることびでさます。 

※その他の画像調整に関しては 、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - 
R 0 M ) の30ぺージをご覧ください。 




8-5 画像をスキヤンします。 

[スキャン]ボタンをク U ックすると、プレビュー画像で設 
定した内容でスキヤンします。スキャン動作び終了すると、 
スキャンされた画像び画像ウインドウとして表示されます。 




Windows 



Macintosh 


養 g スキャンウィンドウの背面にスキャンした画像び隠れている場合びあります。 
その場合は、スキャンウインドウをマウスでドラッグして移動してください。 


8-6 スキヤンした画像を保をします。 

Nikon Scan の[ファイル]メニューか日[保を] 
を選択すると、画像の保を画面び表示されます。保 
を場所を指定し、ファイル名を入力してから[保 
を]ボタンをク U ックします。画像びパソコンに保 
をされます。 



Step A Nikon Scan を終了し 

y スキヤン操作を完了する 

巧の動作で Nikon Scan を終了した後に、スキヤナの電源をオフにします。 


9-7 フィルムをフィルムアダプタか b 取り出します。 

フィルムをスト U ップフィルムアダプタ SA -21 か 
b 取り出すには、スキヤンウィンドウのイジエクト 
ボタン（固）をク U ックします （ MA -2] など、他の 
アダプタからフィルムを取り出す場合は、使用説明 
書をご覧ください)。 


g ■ク Windows または Mac OS 目の場合 、 Nikon Scan のロアイル]メニユーか日[終了] 
を選択します 。 Mac OS X の場合 、 [Nikon Scan 4] メニユーから [Nikon Scan 4 
を終了]を選択します。 

9-3 表示 LED び点灯している（点滅していない）こと 表示 LED 

を確認して、電源スイッチを巧してスキヤナの電源 
をオフにします。 


電源スイッチ 




スキャナを巧用しないと定は 

•f スキャナ内部にゴミやほこりび入るのを防ぐため、付属のスト U ップフィルム 

アダプタ SA -21 またはスライドマウントアダプタ MA -21 を取り付けたまま 
にしてください。 


(参考）スキャンサイズと解像度の調節について 

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画像を表示した後にツールパレットの[ス 
キャンサイズ]ツールを使用します。プレビュー画像でスキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指 
定した後、一般的なインクジェットプ U ンタを使巧して、 A 4 サイズの用紙に印刷できるサイ 
ズに設定する手順を例に説明します。 


①スキャンサイズパレットを 
開をます。 


②[ク□ップを優先]を 
チェックします。 


ツール バレブト 



レイアウト ツール 

こスキャンサイズ 

广•- ウ□ップを場ホ 
W 15.793 H:f 3.612 




fPixel ▼ I 


③単位を cm に変更します。 


化カサイズを價先 


吨 27 H ： Ji6.83 W 


3 


ファイルサイズを1あホ 


@A4 サイズに日. 7cm X 21cm) 
の用紙に印刷で重る数値を入力し 
ます。 



感出力解像度に「3目日」と入 
力します。 


ほ牢：イ 
化力昭な度 


: Fp 


► j 734.14 % 

I Pixels/Inch ▼ I 

カスタム.巧 


W (横）か H (縦）のどちらかに数 
値を入力すると、ちう一方の数値 
がスキャンする範囲（ク□ップ範 
囲）の縦横の比率に合わせて自動 
的に設定されます。 


Printed in Japan 
6MRA1010-03 































































































































































































































































































































































































